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Introduction   

Coliliner® est un programme de CAM utilisé pour convertir les données Gerber et Excellon en codes 
machines compréhensibles qui peuvent être interprétés par les machines Colinbus® et ou des systèmes 
similaires. Pour utiliser ce programme, un minimum de connaissances sur la fabrication des circuits imprimés 
est nécessaire attendu que le programme gère la plupart des situations automatiquement. 

Par conséquent certains termes doivent être éclaircis de façon à usiner le circuit imprimé correctement.  

Coliliner® nécessite pour fonctionner un PC standard utilisant Windows XP ( les versions plus anciennes de 
Windows fonctionnent également mais ne sont pas recommandées ). Cependant, il est recommandé d avoir un 
ordinateur « normal » ( suffisamment puissant ) de façon à effectuer les calculs d une façon relativement 
rapide. 

Ce manuel décrit les connaissances de bases nécessaires pour réaliser un circuit imprimé double face avec 
toutes les options possibles comme les différents types de fichiers à importer, l alignement des couches, la 
découpe des bords du circuit ou le contournement des pistes. Un manuel plus compréhensif est en  cours de 
rédaction qui couvrira toutes les fonctions plus en détail. Sil y a quelque chose que vous ne trouvez pas clair, le 
team Support Colinbus® est à votre disposition et vous aidera à résoudre les problèmes que vous pourriez 
rencontrer. 

Si vous contactez le support technique, assurez vous d avoir sous la main : 

o Votre nom 
o La version du software 
o Le type de machine et son numéro de série 
o Le type de système opératoire 
o Une description détaillée de votre problème 
o Et éventuellement être prêt à envoyer les fichiers qui vous posent problème à notre 

équipe de support pour une évaluation plus en détail de votre problème.  
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Termes de base   

De façon à travailler facilement avec Coliliner® certains termes de base doivent être connus de 
l utilisateur afin d usiner le circuit imprimé correctement. Ces termes se trouvent dans la liste suivante et 
seront décrits en détail ensuite : 

o CAD 
o CAM 
o Gerber 
o Excellon 
o Layers ( couches ) 
o Pads ( pastilles ) 
o Tracks ( pistes ) 
o Contours  

CAD  

CAD (Computer aided design) est l environnement de conception ou vous allez concevoir votre circuit imprimé 
( p.ex : Eagle, Orcad, Pcad, Edwin, etc )  

CAM  

CAM (Computer aided machining) est l environnement dans lequel l ensemble du programme prend les 
fichiers générés par le programme de CAD et génère ses propres déplacements d outil pour usiner le tracé créé 
par le programme de CAD. 

Gerber  

Gerber est un standard mondial pour la conception de circuits imprimés, et le format d échange le plus connu 
entre les environnements CAD et CAM. Gerber existe en version standard et étendue. Gerber Standard ( RS-
274D ) fut l un des premiers exemplaires sur le marché. Cétait un code de base dont tous les paramètres 
étaient inscrits dans un fichier de rapport séparé. Lutilisateur devait configurer manuellement les paramètres 
Gerber de façon à lire le fichier correctement.  

Plus tard, apparût un nouveau standard appelé RS-274X aussi connu sous le nom de Gerber étendu. Ce format 
de fichier est disponible de nos jours dans tout bon programme de CAD. Il comprend le formatage de tous les 
paramètres Gerber dans un seul fichier et dès lors ne nécessite pas que l utilisateur connaisse tout ce que ce 
format contient. Coliliner® a la possibilité de lire ces deux formats de fichiers, mais dans le cas du RS-274D 
l utilisateur devra sélectionner manuellement les paramètres corrects d importation. 
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Excellon 
Excellon est au perçage ce que Gerber est au traçage des pistes, avec exactement les mêmes applications. Cest 
une série de données qui apparaissent en format Excellon Standard ou étendu. De nouveau la version étendue 
d Excellon est préférable car elle simplifie les opérations d importation, un fichier de rapport n étant pas 
nécessaire. 

Layers (couches) 
Les couches sont quelque peu les mêmes dans la plupart des programmes CAM PCB. Chaque côté ou partie 
séparés du circuit peut être assigné à une certaine couche. En utilisant la même topologie, nous avons la 
couche de perçage, la couche du bas, la couche du haut, la couche de découpe du contour, et de multiples 
couches internes ( dépendant de votre version )

 

En termes de couches, il est important de connaître et de comprendre la notion de « miroir » car ceci donne le 
format adéquat pour fraiser le circuit imprimé. 

Coliliner® est conçu de façon à ce que l environnement de travail soit le même que la plupart des programmes 
de CAD sur le marché, ce qui signifie que vous voyez le circuit imprimé d en haut, dès à présent la couche du 
haut sera vue telle quelle, tandis que la couche du bas sera vue «  en miroir ». 

Pads (pastilles) 
Le terme Pads dans Coliliner® est identique au terme Pads dans tous les programmes de CAD. Les pastilles sont 
traitées quelque peu différemment des autres objets dans le fichier Gerber. IL existe une possibilité de faire 
des doubles « contours » autour de celles-ci, ce qui rendra les opérations de soudure plus aisées. La pastille 
dans sa définition est la forme géométrique flashée  (terme repris du format de fichier Gerber ou toute figure 
non standard est « flashée » comme dans les premières table traçantes photo qui fonctionnaient avec des 
lampes montées au dessus d une roue tournante avec des ouvertures et où la lumière exposait le film 
photosensible au travers du circuit imprimé)  utilisée pour définir habituellement la position ou les pins du 
composant à souder. Ce document ne verra pas en profondeur toutes les situations possibles de pastilles aussi 
appelées définitions d ouverture et macro s d ouverture. Il suffit de savoir que toutes ces caractéristiques sont 
supportées et que si de telles pastilles sont trouvées à l intérieur du fichier Gerber, elles seront traitées de la 
manière adéquate. 

Tracks (pistes) 
Les pistes sont tout ce qui se trouve entre les pastilles. 

Contours 
Les Contours sont en terme de CAM toutes les fonctionnalités générées au départ du fichier Gerber ce qui 
inclut l offset correct pour l outil, de façon telle que lorsque l outil fraise le cuivre du circuit, le résultat du 
fraisage soit identique au circuit original. 
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Coliliner® ne permet pas de passer entre deux formes géométriques qui n auraient pas assez d espace entre 
elles, il est donc recommander de tester la conception après la création des contours pour être sûr que le 
circuit soit correctement détouré. 

Coliliner® contrairement à d autres programmes ne fait pas appel à un contournement  de pixel mais utilise un 
contournement vectorisé ce qui permet une très grande précision pour vos projets. 
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Ecran du programme 
Coliliner® a un écran de contrôle simple et facilement lisible. Ceci vous permet de vous concentrer plus sur 
votre conception et moins sur l utilisation du programme. 

Le programme peut être séparé en trois parties principales : 

o la barre de contrôle 
o la barre d outils 
o l écran d affichage  

La barre de contrôle ( qui prend la partie supérieure de l écran 

 

marquée 1 sur la figure 1 ) est utilisée pour 
contrôler les performances générales du programme telles que le zoom, la résolution de la grille, les unités de 
mesure, les fontes, et la visibilité des objets. 

La barre d outils (qui prend la partie gauche de l écran 

 

marquée 2 sur la figure 1) comprend les outils qui sont 
utilisés pour éditer la couche active actuelle. En outre, la barre d outils est divisée en deux groupes. La 
première rangée est le contrôle principal pour certaines actions, par exemple Delete (effacer). En cliquant sur 
Delete dans la première rangée, la seconde rangée vous proposera toutes les options possibles que vous 
pouvez effectuer avec la fonction Delete. (Dans ce cas particulier une option sera disponible pour effacer tous 
les objets).  

Lécran d affichage donne l essentiel de la zone de travail, il montre votre carte (circuit imprimé)  et vous 
permet de travailler sur votre circuit (en termes de création de contours et d édition de certains objets) 

Toutes les fonctions seront décrites plus loin dans ce document. 

 

Figure 1 
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Description des boutons de processus principal 

  

Limage ci-dessus montre les boutons de processus principal. Ces sept boutons sont les boutons les plus utilisés 
dans le programme. Ils vous permettent d importer facilement des fichiers Gerber ou Excellon, de régler les 
paramètres de votre procédure de fabrication, de créer les Contours et d exporter les fichiers qui seront traités 
par Colidrive®. 

Voici la description de ce que chaque bouton fait : 

 

Démarre un nouveau projet et efface tout travail en cours. 

 

Importe un fichier Gerber ou Excellon dans le projet (dépend de la version de  programme)  

 

Miroir horizontal de la dernière couche (active) 

 

Miroir vertical de la dernière couche (active) 

 

Permet de déterminer les options de fabrication (comme p.ex. l outil à utiliser) 

 

Crée les contours pour toutes les couches 

 

Exporte les Datas (données) dans un fichier « .BBF » qui peut être importé dans Coli Drive     
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Votre premier projet  

Pour démarrer votre premier projet dans Coliliner® , démarrez le programme. Vous pouvez démarrer le 
programme soit manuellement du répertoire d installation, soit en ouvrant Colidrive ® et cliquer sur le bouton 

démarrer Coliliner® (


